
Tekninen tietolehti
Päätykappale EI90 palosuojakanavalle PLCS D090810

Tuotenumero: 7217990

Päätykappale palosuojakanavalle PYROLINE® Con S EI90, tyyppi PLCS
D090810, veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista
kanavien päätyjen sulkemiseen.

Sisältää uppokantaruuvit ja liimatut tiivisteet.

Sisältää uppokantaruuvit ja liimatut tiivisteet.

lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö

7217990
PLCS E090810
Päätykappale Ei90
for PLCS D090810
OBO
100x80
harmaa
lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
1
Kappale
110 kg
kg/100 kpl
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Tekninen tietolehti
Päätykappale EI90 palosuojakanavalle PLCS D090810

Tuotenumero: 7217990

Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus
Mitta A
Mitta B
Mitta H
Mitta L

50 mm
200 mm
183 mm
60 mm
200 mm
183 mm
50 mm

Tekniset tiedot
Malli
Luokitus EI - Asennuskanava
Vaippa
Eristysmateriaalin raaka-aine

vasen/oikea
90
ilman
Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
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