
AQUASIT geelijatkos



Aquasit on vedenpitävä Geelijatkos jako- ja liitäntärasioihin, IP68

Aquasit geelijatkos ratkaisee 
sähköasennusten kosteus- ja 
vesiongelmia sisällä ja ulkona.
Puutarhoissa, lammikoissa, pesu-
halleissa, kiinteistöjen märkätilois-
sa, kaikkialla missä vesi ja kosteus
uhkaavat sähköasennusten toimin-
taa. 

Käyttö on yksinkertaista:  
Juokseva kaksikomponenttinen 
geeli pursotetaan tavallisella 
”silikonipistoolilla” suojattavaan 
rasiaan tai kojeeseen siten, että 

Antaa iskun-, tärinän- ja kosteudenkestä-
vän suojan kovemmissakin olosuhteissa.

Helppokäyttöinen: Jakorasian eristäminen 
kaapeliaihion kautta.

Yksinkertainen asennus:
Putkilo pistooliin, pursotus, valmis.

Kovettunut joustava geeli antaa veden-
pitävän suojan – IP68. Geeli toimii myös 
johtimien vedonpoistimena. Sähkömit-
taukset voidaan tehdä geelin läpi – se 
tiivistyy itsestään.

suojattavat liitokset peittyvät koko-
naan. Noin 40 minuutin kovettumi-
sen jälkeen läpinäkyvä ja myrkytön 
geeli on täysin eristävä, pysyvästi 
joustava ja itsestään tiivistyvä. 
Geeli on tarvittaessa myös helppo 
poistaa.

Pursotus/käsittely lämpötila:  
0 - +40 °C.
Aquasit on käyttökelvotonta, jos 
sitä käytetään käyttölämpötila-alu-
een rajojen -40 ...90 °C ulkopuolel-
la. Noudata käyttölämpötilaa.
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Tyyppi Sisältö
ml

Pakk.
kpl

OBO-nro Snro

KVM 250 250 1 2363010 5234100

Tyyppi Sisältö
ml

Pakk.
kpl

OBO-nro Snro

KVMM 400 400 1 2363008

KVMM 800 800 1 2363006

KVMM 1600 1600 1 2363002

Jakorasian 
tyyppi

Jakorasian 
tilavuus ml

Patruunaa (250 ml)  
tarve kpl / jakorasia  

A6 98 1
A8 127 1
A9 143 1
A11 190 1

B9T/TM 390 2
T25 165 1
T40 255 2
T60 415 2

Aquasit materiaalin tarve


