
Putkenpääte
helppo asentaa
OBOn uudet avattavat putkenpäätteet 129 TB helpottavat asennusta.  
Puuttuvien tai viallisten metalliputkien putkenpäätteiden asennus jälkikäteen  
on nyt helppoa; naksauta ja valmis.

Valumareiät 
helpottavat

kosteuden poistumista
ja suojaavat

jäätymisvahingoilta

Naksauta
paikalleen.

Jälkiasennus nopea,
naksahtava sulkija

Valmistettu
korkealuokkaisesta

PE-materiaalista,
UV-kestävä ja

halogeenivapaa

Suojaa kaapelia
hyvin

2 väriä - 7 kokoa

Helppo ja nopea
jälkiasennettava

HALOGEN

FREE
UV

RESISTANT

OBO Bettermann Oy
Puh. 0207 417 500
info@obo.fi, www.obo.fi



Putkenpäätteet
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Putkenpääte, avattava, vaalean harmaa

Tyyppi  Kierre  Väri  Pakkaus  
kpl

Paino  
kg  

D1 
mm

 OBO-no  Snro

129 TB M16 M16 Vaaleanharmaa 50 0,487 20 2047812 1156005

 D1 

 
L
1  
L
2 

 D2 129 TB M20 M20 Vaaleanharmaa 50 0,492 24 2047831 1156000
129 TB M25 M25 Vaaleanharmaa 50 0,576 30 2047839 1156001
129 TB M32 M32 Vaaleanharmaa 50 0,695 36 2047855 1156004
129 TB M40 M40 Vaaleanharmaa 30 0,843 44 2047863 1156008
129 TB M50 M50 Vaaleanharmaa 30 1,221 53 2047890 1156009
129 TB M63 M63 Vaaleanharmaa 20 1,358 67 2047898 1156016

PE Polyeteeni

OBO Bettermann Oy
Puh. 0207 417 500
info@obo.fi, www.obo.fi
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Putkenpääte, avattava, musta

Tyyppi  Kierre  Väri  Pakkaus  
kpl

Paino  
kg  

D1 
mm

 OBO-no  Snro

129 TB M16 SW M16 Musta 50 0,487 20 2047936 1156017

 D1 

 
L
1  
L
2 

 D2 129 TB M20 SW M20 Musta 50 0,492 24 2047944 1156021
129 TB M25 SW M25 Musta 50 0,576 30 2047952 1156023
129 TB M32 SW M32 Musta 50 0,695 36 2047971 1156025
129 TB M40 SW M40 Musta 30 0,843 44 2047979 1156027
129 TB M50 SW M50 Musta 30 1,221 53 2047987 1156029
129 TB M63 SW M63 Musta 20 1,358 67 2047995 1156031

PE Polyeteeni


