
Erittäin hyvä
kuormitettavuus.
SSP Palkkikiinnikkeitä käytetään erilaisiin kiinnitysratkaisuihin, mm. sähköasennuksiin ja
rakennusprofiileiden kannakoimiseen.
Ne sopivat erinomaisesti palkkikiinnityksiin, erittäin hyvän kuormitettavuutensa ansiosta.
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2 Laippakokoa
(6 – 21, 20 – 40mm)

BET-testattu

3 Materiaalia
(FT, V2A, V4A)

Erittäin hyvä
kuormitettavuus 

2 Kierrekokoa
(M6 ja  M8)
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Uudet palkkikiinnikkeet SSP
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Palkkikiinnike asennetaan kannattimeen 
ja kiristetään aluslevyllä ja ruuvilla (M8) 
kannattimeen tai lattarautaan. Kuusikan-
taruuvilla on avainkoko 10 mm. Puris-
tusosassa on lisäksi M6 tai M8 kierteet, 
joihin voidaan kiinnittää esimerkiksi kier-
retankoja.

Maksimi 
kuorma
F2-F1 kN

Kierre-
tangolle

Mitta
H
mm

Laipan
paksuus
mm

Pakk.
kpl

Paino

kg/100 kpl 
TuotenumeroTyyppi

V4A

6-21 46 M6 1,5-1,75SSP 6-21 M6 V4A 1486 23 625 23,200

6-21 46 M8 1,5-1,75SSP 6-21 M8 V4A 1486 28 625 23,200

FT

6-21 46 M8 1,5-1,7 5SSP 6-21 M8 FT 1486 28 225 23,900

6-21 46 M6 1,5-1,7 5SSP 6-21 M6 FT 1486 23 225 23,900

St

FT

20-40 65 M8 1,3-1,4SSP 20-40 M8 FT 1486 28 825 27,800

20-40 65 M6 1,3-1,4SSP 20-40 M6 FT 1486 23 825 27,700

V4A

20-40 65 M8 1,3-1,4SSP 20-40 M8 V4A 1486 29 425 27,800

20-40 65 M6 1,3-1,4SSP 20-40 M6 V4A 1486 24 425 27,700

20-40 65 M6 1,3-1,4SSP 20-40 M6 V2A 1486 24 25 27,700

20-40 65 M8 1,3-1,4SSP 20-40 M8 V2A 1486 29 25 27,800

6-21 46 M8 1,5-1,75SSP 6-21 M8 V2A 1486 28 25 23,200

6-21 46 M6 1,5-1,75SSP 6-21 M6 V2A 1486 23 25 23,200

V2A

V2A

	
  

St

F2

F1

Kuormitettavuus 	F1	 F2
	 kN	 kN

SSP 6-21	 1,75	 1,5
SSP 20-40	 1,4	 1,3

Kiristysmomentti  

10Nm

Teräs

upottamalla kuumasinkitty

Teräs, ruostumaton 1.4301

Teräs, haponkestävä 1.4404

Teräs

upottamalla kuumasinkitty

Teräs, ruostumaton 1.4301

Teräs, haponkestävä 1.4404

1317126

Snro

1317127

1317128

1317129

1317130

1317131

1317133

1317134

1317135

1317136

1317137

1317138


