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2-komponenttinen palokatkomassa

Tyyppi Sisältö
ml

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

FBS-S 380 1 64,600 7203800 6008600

PYROSIT® NG 2-komponenttinen palokatkomassa patruunassa, sis. 2 sekoitusputkea.Kaapelien ja putkien palokatkot, levitys 
ehdottomasti pistoolilla FBS-PH tai FBS-PA. Kuivissa, lämpimissä tiloissa palokatkomassaa voidaan varastoida lämpötiloissa  
+5 °C - +30 °C 12 kuukauden ajan suljetussa alkuperäispakkauksessa.

PYROSIT® NG 2- komponenttinen palokatkomassa

2- komponenttinen palokatkovaahto, tekniset hyväksynnät
Paloluokitus EI120

Hyväksyntä ETA-11/0527

Testaus standardi EN 1366 osa 3

Tekniset mitat cm
Rakenneosa Kiinteä seinä Kevyt väliseinä Kiinteä katto

Rakenneosan paksuus 10 10 15

Palokatkon paksuus min. (EI90/EI120) 20/25 20/25 20/25

Palokatkon paksuus min. (EI30/EI60) 14,4 14,4 14,4

Aukon koko max. 45x50, Ø30 45x50, Ø30 45x45, Ø30

Sekoitusputkisarja

Tyyppi Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 pakk.

OBO-nro  Snro

FBS-M 1 10,000 7203803 6008601

10 sekoitusputkea ja 5 jatkoputkea PYROSIT® NG palokatkomassalle.

Puristin

Tyyppi Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

FBS-PH 1 120,000 7203806 6008602

Korkealaatuinen 2-komponenttinen patruunapistooli PYROSIT® NG palokatkomassalle. Helppokäyttöinen laukaisin kahvassa.

Kiinnitysteippi

Tyyppi Pohjamitta
mm

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

SHT 50 5 12,000 7202521 6008603

PE polyeteeni. Kuituvahvistettu, väritön liimanauha suojanauhana PYROSIT® NG palokatkomassan yleislevitykseen sekä 
kiinnitykseen. Rullassa on 25 m.

Merkintäkilpi
Tyyppi Pakk.

Kappale
Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

KS-S DE 1 2,400 7205425

Merkintäkilpi täytettäväksi vedenkestävällä, haalistumattomalla tussilla kaikkiin OBOn palokatkoihin. Hyväksynnän mukainen 
merkintäkilpi, sis. 2 lyöntitulppaa.
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PYROCOMB® Palokatkomansetti

Palokatkomansetti 2 kiinnityspisteellä

Tyyppi Asennusputken Ø
mm

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

TCX-032 32 1 6,500 7202200 6008610
TCX-040 40 1 7,000 7202201 6008611
TCX-050 50 1 8,000 7202203 6008612

Palokatkomansetti putkille.Teräspeltikuoressa olevat palokatkopalat paisuvat palotilanteessa ja painuvat suurella paineella 
asennusputkea vasten. Kiinnitys ruuveilla tai kierretangoilla M6.

Palokatkomansetti, tekniset hyväksynnät
Paloluokitus EI120

Hyväksyntä ETA-12/0207

Testaus standardi EN 1366 osa 3

Tekniset mitat cm
Rakenneosa Kiinteä seinä Kevyt väliseinä Kiinteä katto

Rakenneosan paksuus 10 10 15

Asennusputkinipun Ø max. 12,5 12,5 12,5

Palokatkomansetti 4 kiinnityspisteellä

Tyyppi Asennusputken Ø
mm

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

TCX-063 63 1 15,500 7202204 6008616
TCX-075 75 1 19,000 7202205 6008617
TCX-090 90 1 37,000 7202206 6008618
TCX-110 110 1 46,000 7202207 6008619
TCX-125 125 1 70,000 7202208 6008620

Teräspeltisuojuksessa olevat palokatkopalat paisuvat palotilanteessa ja painuvat suurella paineella asennusputkea vasten.  
Kiinnitys ruuveilla ja kierretangoilla M6 kokoon 75, sen jälkeen M8.

Palokatkomansetti 6 kiinnityspisteellä

Tyyppi Asennusputken Ø
mm

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

TCX-140 140 1 106,000 7202209 6008621
TCX-160 160 1 107,000 7202210 6008622

Teräspeltisuojuksessa olevat palokatkopalat paisuvat palotilanteessa ja painuvat suurella paineella asennusputkea vasten.  
Kiinnitys ruuveilla ja kierretangoilla M8.

Vaahtoava palokatkomassa patruunassa

Tyyppi Sisältö
ml

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

DSX-K 300 1 50,000 7202300 6008623

Palokatkotasoitemassa disepersioperustainen sisätiloihin, aukkojen saumojen tiivistämiseen. Hyväksytty TCX tuotteiden kanssa. 
DIN 4102 - B2 normaalisti syttyvä. Kuivissa, lämpimissä tiloissa palokatkomassaa voidaan varastoida lämpötiloissa +5 °C - +25 °C 
12 kk ajan suljetussa alkuperäispakkauksessa.
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PYROPLUG® Block

Palokatkotiili, tekniset hyväksynnät
Paloluokitus EI120

Hyväksyntä ETA-15/0803

Testaus standardi EN 1366 osa 3

Tekniset mitat cm
Rakenneosa Kiinteä seinä Kevyt väliseinä Kiinteä katto

Rakenneosan paksuus 10 10 15

Palokatkon paksuus min. 20 20 20

Aukon leveys max. 100 84 (57) 41

Aukon korkeus max. 100 57 (84) -

Pituus max. - - rajoittamaton

Palokatkotiili FBA-B200

Tyyppi Mitta
mm

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

FBA-B200-14 200x144x60 4 40,000 7202505 6008630

Elastinen, tiivis vaahtomuovi.
Palokatkotiilet kaapeleille ja putkille.
Palokatkotiilet on suojattava vedeltä, jotta ne varmasti vaahtoutuvat palon sattuessa.

Palokatkotiili FBA-BV200, tyhjiöpakattu

Tyyppi Mitta
mm

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

FBA-BV200-14 200x144x25 7 40,000 7202515 6008631

Elastinen, tiivis vaahtomuovi. 
Tyhjiöpakattu kaapelien ja asennusputkien palokatkotiili.
Kun kalvo leikataan, tyhjiöpakattu palokatkotiili paisuu alkuperäiseen kokoonsa. Voidaan käyttää kalvolla tai ilman sitä.
Palokatkotiilet pitää suojata vedeltä, jotta ne varmasti vaahtoavat palon syttyessä.

Palokatkomassa PYROPLUG®

Tyyppi Sisältö
mm

Pakk.
Kappale

Paino
kg/100 kpl

OBO-nro  Snro

FBA-SP 310 1 46,000 7202322  6008632

Palokatkotasoitemassa patruunassa
Voidaan käyttää pienten aukkojen sulkemiseen ja saumojen tiivistämiseen kaikissa PYROPLUG®-sarjan palokatkoissa.
Kuivissa, lämpimissä tiloissa pakokatkotasoitemassaa voidaan varastoida lämpötiloissa +5 °C - +30 °C 12 kuukauden ajan.
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OBO Bettermann Oy
Ilvesvuorenkatu 45
01900 Nurmijärvi

Puh 0207 417 500
Fax 0207 417 501 
Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi


