
Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90



Palonkestävä jakorasia sulakepesällä

Sisäänrakennettu sulakepesä suojaa turvajärjestelmän 
runkokaapelin sähkönsyötön tilanteissa, missä esim. 
turvavalaisin tai haaroitettu kaapelointi aiheuttaa oiko-
sulun palotilanteessa. Sulakepesä mahdollistaa myös 
tavallisen kaapelin käytön haaroituksissa jonka ansi-
osta saadaan kustannussäästöjä.

Palonkestävät asennuslevyt
Palonkestävällä asennuslevyllä jakorasia voidaan 
asentaa palonkestävän kaapelihyllyn reunaan turvalli-
sesti ja erillistä vedonpoistoa ei välttämättä tarvita. Si-
säänpäin taivutetun asennuslevyn ansiosta kaapeleita 
ei tarvitse taivuttaa hyllyn ulkopuolelle joka vähentää 
oikosulun riskiä palotilanteessa. Asennuslevy voidaan 
asentaa kaikkiin OBOn 60 mm:n reunakorkeudella 
oleviin E90-levy- ja tikashyllyihin.

Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90

Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja 
haaroittaa palonkestäviä kaapeleita ja taata järjes-
telmän toimivuus tulipalon aikana. OBOn jakorasiat 
täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset 
ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mu-
kaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. 

Jakorasia kiinnitetään palonkestävään alustaan toi-
mituksen mukana tulevilla betoniruuveilla. Betoniruu-
veja varten porataan 65 mm syvä ja Ø5 mm reikä. 
Reikä puhdistetaan hyvin ennen ruuvin kiinnittämistä. 
Rasiaan tulevat kaapelit kiinnitetään alustaan palon-
kestävillä kaapelikiinnikkeillä 732 XX GTP siten, että 
ensimmäinen kiinnike laitetaan 10 cm:n etäisyydel-
le rasiasta ja se toimii vedonpoistajana. Muut kiinnik-
keet kiinnitetään 30 cm:n välein. Kaapeli työnnetään 
rasiaan pehmeän kalvotiivisteen läpi tai vaihtoehtoi-
sesti voidaan käyttää holkkitiivisteitä.

Taulukossa on esitetty liittimeen kytkettävien johdinten maksimimäärä ja -koko. Esim. 10mm2 liittimeen voi kytkeä 3 kpl 2,5mm2 
johdinta / ruuvinalus. Johtimien eristeen kuorintapituus on 10 mm.
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Palonkestävät asennuslevyt

Tyyppi Nimike Soveltuu jakorasioille Pakkauskoko 
kpl

Materiaali OBOnro Snro

1418025,-26

1463250

MP T610 Asennuslevy E90 T 100 E...A 1 DD 7205480 1418025
MP T616 Asennuslevy E90 T 160 E…A 1 DD 7205484 1418026
FRSB 6X12 F Ruuvisarja, aluslevy ja mutteri 100 F 6406122 1463250

DD sinkkialumiinipinnoite Double Dip, DIN EN 10346. Soveltuu myös ulkokäyttöön.
F kuumasinkitty upottamalla DIN267, Soveltuu myös ulkokäyttöön.
Asennuslevyn muotoilu mahdollistaa palonkestävien kaapeleiden asennukseen niin, ettei niitä tarvitse taivuttaa kaapelihyllyn
reunan yli. Asennuslevy asennetaan neljällä ruuvilla, kaksi sivuun ja kaksi pohjaan.

Holkkitiivisteet

Tyyppi Nimike Lisätiedot Koko Kaapeleille
 mm

Pakk. 
kpl

OBOnro Snro

1711001

V-TEC VM25+ OR Holkkitiiviste sisältää vastamutterin M25 9-17 10 7205663 1711001
V-TEC VM32+ OR Holkkitiiviste sisältää vastamutterin M32 15-21 10 7205666 1711002

Kaapelikiinnikkeet 732 M6 sisäkierre  

Tyyppi Nimike Kiinnitysalue  
D mm

Lisätiedot Pakk. 
kpl

OBOnro Snro

1317102

1317193

732 6 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 5 - 6 M6 sisäkierre 100 1360051 1317200
732 8 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 7 - 8 M6 sisäkierre 100 1360086 1317201
732 10 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 9 - 10 M6 sisäkierre 100 1360108 1317202
732 12 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 10,5 - 12 M6 sisäkierre 100 1360124 1317102
732 14 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 12,5 - 14 M6 sisäkierre 100 1360140 1317104
732 15 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 13,5 - 15 M6 sisäkierre 100 1360159 1317105
732 16 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 14,5 - 16 M6 sisäkierre 100 1360167 1317106
732 18 GTP Putki- ja kaapelikiinnike 16,5 - 18 M6 sisäkierre 100 1360183 1317108
MMS-plus ST 6x55 Betoniruuvi, 6x60mm 732 Kiinikkeelle, M6 ulkokierre 100 3498264 1317193

Palonkestävät jakorasiat

Tyyppi Nimike IK-luokitus Liittimet Nimellispoik-
kipinta

Ulkomitat Läpiviennit OBOnro Snro

T 100 ED 10-5 A Palonkestävä jakorasia, IP66 IK08 4+PE 10mm² 150x116x67 8XM25+2XM32 7205543 1627201
T 160 ED 16-5 A Palonkestävä jakorasia, IP66 IK05 4+PE 16mm² 190x150x77 7XM25+5XM32 7205546 1627202
T100 ED 4-10 AD Palonkestävä jakorasia, IP66 IK08 8+2xPE 4mm² 150x116x67 8XM25+2XM32 7205583 1627203
T 350 ED 4-28 AD Palonkestävä jakorasia, IP66 IK06 24+4xPE 4mm² 285x201x121 16XM32+8XM40 7205590 1627205
T160ED 16-5 AS Palonkestävä jakorasia, IP66 IK10 4+PE 16mm² 190x150x85 7XM25+5XM32 7205626 1627204
T 100 ED 10-6 AF Palonkestävä jakorasia, IP66 IK08 5+PE+sulakepesä 10mm² 150x116x67 8XM25+2XM32 7205563 1627207
TK 04 Liitin, keraaminen 5kpl/pakkaus 4mm² 7205700
TK 06 Liitin, keraaminen 5kpl/pakkaus 6mm² 7205702
TK 10 Liitin, keraaminen 5kpl/pakkaus 10mm² 7205704
TK 16 Liitin, keraaminen 5kpl/pakkaus 16mm² 7205706

Jakorasia toimitetaan täydellisenä liittimineen ja kiinnitysruuveineen sekä siinä on pehmeät läpityönnettävät kalvotiivisteet. Jakorasia on E30 / E90 
paloluokiteltu ja täyttää vaatimukset vain kun se on asennettu ja kytketty asennusohjeen mukaisesti ja siinä käytetään alkuperäisiä komponentteja ja 
holkkitiivisteitä.

1627201 1627202 1627203

1627205 1627204 1627207

7205700, -02, -04, -06



©
 O

B
O

 B
E
TT

E
R

M
A

N
N

  
3
/2

0
2
0

OBO Bettermann Oy
Ilvesvuorenkatu 45
01900 Nurmijärvi

Puh 0207 417 500
Fax 0207 417 501 
Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi


